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 Kaablisisendi süsteemid  
Membraanläbiviigud 

 ESM 40 

    Membraanläbiviigud

avadele M 40 

   Tihendusvahemik: Ø 17–30 mm
   Puurava Ø 40,5 mm
   Seina paksus 1,5–3,5 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 ESM 32 

    Membraanläbiviigud

avadele M 32 

   Tihendusvahemik: Ø 9–23 mm
   Puurava Ø 32,5 mm
   Seina paksus 1,5–3,5 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 ESM 25 

    Membraanläbiviigud

avadele M 25 

   Tihendusvahemik Ø 9–17 mm
   Puurava Ø 25,5 mm
   Seina paksus 1,5–3,5 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 ESM 20 

    Membraanläbiviigud

avadele M 20 

   Tihendusvahemik Ø 6–13 mm
   Puurava Ø 20,5 mm
   Seina paksus 1,5–3,5 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 ESM 16 

    Membraanläbiviigud

avadele M 16 

   Tihendusvahemik: Ø 4,8–11 mm
   Puurava Ø 16,5 mm
   Seina paksus 1,5–3,5 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  
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 Kaablisisendi süsteemid  
Astmelised membraanläbiviigud 

 STM 20 

    Astmeline membraanläbiviik

avadele M 20 

   Tihendusvahemik: Ø 5–16 mm
   Puurava Ø 20,5 mm
   Seina paksus 1,5–4 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 STM 25 

    Astmeline membraanläbiviik

avadele M 25 

   Tihendusvahemik: Ø 5–21 mm
   Puurava Ø 25,5 mm
   Seina paksus 1,5–4 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 STM 32 

    Astmeline membraanläbiviik

avadele M 32 

   Tihendusvahemik: Ø 13–26,5 mm
   Puurava Ø 32,5 mm
   Seina paksus 1,5–4 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 STM 16 

    Astmeline membraanläbiviik

avadele M 16 

   Tihendusvahemik: Ø 3,5–12 mm
   Puurava Ø 16,5 mm
   Seina paksus 1,5–4 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 STM 40 

    Astmeline membraanläbiviik

avadele M 40 

   Tihendusvahemik: Ø 13–34 mm
   Puurava Ø 40,5 mm
   Seina paksus 1,5–4 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

K
a

a
b

li
s
is

e
n

d
i 
s
ü

s
te

e
m

id



 Kaablisisendi süsteemid  
Membraanläbiviigud 

 EDK 16 

    Membraanläbiviigud

avadele M 16 

   Tihendusvahemik: Ø 5–10 mm
   Puurava Ø 16,5 mm
   Seina paksus 1,5–3,5 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 EDK 20 

    Membraanläbiviigud

avadele M 20 

   Tihendusvahemik Ø 6–13 mm
   Puurava Ø 20,5 mm
   Seina paksus 1,5–3,5 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 EDK 25 

    Membraanläbiviigud

avadele M 25 

   Tihendusvahemik Ø 9–17 mm
   Puurava Ø 25,5 mm
   Seina paksus 1,5–3,5 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 EDK 32 

    Membraanläbiviigud

avadele M 32 

   Tihendusvahemik Ø 8–23 mm
   Puurava Ø 32,5 mm
   Seina paksus 1,5–3,5 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 EDK 40 

    Membraanläbiviigud

avadele M 40 

   Tihendusvahemik Ø 11–30 mm
   Puurava Ø 40,5 mm
   Seina paksus 1,5–3,5 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  
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 Kaablisisendi süsteemid  
Membraanläbiviigud kaablijuhtidele 

 EDR 40 

    Membraanläbiviigud kaablijuhtidele

avadele M 40 

   Kaablijuhile ühendus M40
   Puurava Ø 40,5 mm
   Seina paksus 1,5–3,2 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 EDR 32 

    Membraanläbiviigud kaablijuhtidele

avadele M 32 

   Kaablijuhile ühendus M32
   Puurava Ø 32,5 mm
   Seina paksus 1,5–3,2 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

f

 EDR 25 

    Membraanläbiviigud kaablijuhtidele

avadele M 25 

   Kaablijuhile ühendus M25
   Puurava Ø 25,5 mm
   Seina paksus 1,5–3,2 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 EDR 20 

    Membraanläbiviigud kaablijuhtidele

avadele M 20 

   Kaablijuhile ühendus M20
   Puurava Ø 20,5 mm
   Seina paksus 1,5–3,2 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 EDR 16 

    Membraanläbiviigud kaablijuhtidele

avadele M 16 

   Kaablijuhile ühendus M16
   Puurava Ø 16,5 mm
   Seina paksus 1,5–3,2 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  
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 Kaablisisendi süsteemid  
Muhvläbiviigud 

 AKM 12 

     Muhvläbiviigud avadele M 12 

   Tihendusvahemik: Ø 4–6 mm
   ISO keere M 12 x 1,5
   Puurava Ø 12,3 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 960 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 Pingutusmoment  0,9 Nm 

 AKM 16 

     Muhvläbiviigud avadele M 16 

   Tihendusvahemik: Ø 5–10 mm
   ISO keere M 16 x 1,5
   Puurava Ø 16,3 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 960 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 Pingutusmoment  3,0 Nm 

 AKM 20 

     Muhvläbiviigud avadele M 20 

   Tihendusvahemik Ø 6,5–13,5 mm
   ISO keere M 20 x 1,5
   Puurava Ø 20,3 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 960 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 Pingutusmoment  4,0 Nm 

 AKM 25 

     Muhvläbiviigud avadele M 25 

   Tihendusvahemik Ø 11–17 mm
   ISO keere M 25 x 1,5
   Puurava Ø 25,3 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 960 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 Pingutusmoment  7,5 Nm 
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 AKM 50 

     Muhvläbiviigud avadele M 50 

   Tihendusvahemik: Ø 27–35 mm
   ISO keere M 50 x 1,5
   Puurava Ø 50,3 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 960 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 Pingutusmoment  10,0 Nm 

 AKM 63 

     Muhvläbiviigud avadele M 63 

   Tihendusvahemik: Ø 35–42 mm
   ISO keere M 63 x 1,5
   Puurava Ø 63,3 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 960 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 Pingutusmoment  10,0 Nm 

 Kaablisisendi süsteemid  
Muhvläbiviigud 

 AKM 32 

     Muhvläbiviigud avadele M 32 

   Tihendusvahemik Ø 15–21 mm
   ISO keere M 32 x 1,5
   Puurava Ø 32,3 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 960 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 Pingutusmoment  10,0 Nm 

 AKM 40 

     Muhvläbiviigud avadele M 40 

   Ttihendusvahemik Ø 19–28 mm
   ISO keere M 40 x 1,5
   Puurava Ø 40,3 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 960 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 Pingutusmoment  10,0 Nm 

K
a

a
b

li
s
is

e
n

d
i 
s
ü

s
te

e
m

id



 Kaablisisendi süsteemid  
Muhvläbiviigud 

 ASS 12 

     Muhvläbiviigud avadele M 12 

   Tihendusvahemik: Ø 2–5 mm
   ISO keere M 12 x 1,5
   Puurava Ø 12,3 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2: 960°C
   Värvus: must, RAL 9005.  

 Pingutusmoment  0,9 Nm 

 ASS 16 

     Muhvläbiviigud avadele M 16 

   Tihendusvahemik: Ø 3–10 mm
   ISO keere M 16 x 1,5
   Puurava Ø 16,3 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2: 960°C
   Värvus: must, RAL 9005.  

 Pingutusmoment  3,0 Nm 

 ASS 20 

     Muhvläbiviigud avadele M 20 

   Tihendusvahemik: Ø 5–13 mm
   ISO keere M 20 x 1,5
   Puurava Ø 20,3 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2: 960°C
   Värvus: must, RAL 9005.  

 Pingutusmoment  4,0 Nm 

 ASS 25 

     Muhvläbiviigud avadele M 25 

   Tihendusvahemik: Ø 8–17 mm
   ISO keere M 25 x 1,5
   Puurava Ø 25,3 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2: 960°C
   Värvus: must, RAL 9005.  

 Pingutusmoment  7,5 Nm 
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 Kaablisisendi süsteemid  
Muhvläbiviigud 

 ASS 32 

     Muhvläbiviigud avadele M 32 

   Tihendusvahemik: Ø 12–21 mm
   ISO keere M 32 x 1,5
   Puurava Ø 32,3 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2: 960°C
   Värvus: must, RAL 9005.  

 Pingutusmoment  10,0 Nm 

 ASS 40 

     Muhvläbiviigud avadele M 40 

   Tihendusvahemik: Ø 16–28,5 mm
   ISO keere M 40 x 1,5
   Puurava Ø 40,3 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2: 960°C
   Värvus: must, RAL 9005.  

 Pingutusmoment  10,0 Nm 

 ASS 50 

     Muhvläbiviigud avadele M 50 

   Tihendusvahemik: Ø 21–35 mm
   ISO keere M 50 x 1,5
   Puurava Ø 50,3 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2: 960°C
   Värvus: must, RAL 9005.  

 Pingutusmoment  10,0 Nm 

 ASS 63 

     Muhvläbiviigud avadele M 63 

   Tihendusvahemik: Ø 20–48 mm
   ISO keere M 63 x 1,5
   Puurava Ø 63,3 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Vastumutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2: 960°C
   Värvus: must, RAL 9005.  

 Pingutusmoment  10,0 Nm 
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 Kaablisisendi süsteemid  

Ventileeritavad muhvläbiviigud 

Teie eelised ventileeritavate muhvläbiviikude kasutamisel:

Ventilatsioon ja kaablisisend koos!

Tagab ümbrise kaitseastme

See 

 membraan 

tõkestab vee 

sissetungimist 

väljastpoolt.

Tänu õhuvahetusele kuivab kogune-

nud vesi ära või selle hulk väheneb aja 

jooksul. Sellega saavutatakse ümbrise 

kaitseaste (kuni IP 67)!

Nõutavale kaitsetasemele vastavuse tagamiseks kasutatakse ümbrise 

õhuvahetuse eesmärgil spetsiaalset kombineeritud kliimatihendit. 

Combi-climate muhvläbiviigud kindlustavad ümbrise sisemuse ja välisõhu 

rõhkude ühtlustamise sisseehitatud hingava membraani kaudu. 

Ventilatsioon ja kaablisisend koos! 

Üldiselt pole suure temperatuuride 

kõikumisega kohtades paiknevates ümbris-

tes võimalik vee kondenseerumist vältida!

Combi-climate muhvläbiviigud 

tagavad lisaks kaabli sisestamisele 

ka rõhukompensatsiooni. 

Combi-climate muhvläbiviigud hoiavad 

kõrge kaitseastmega ümbristes ära suurtest 

temperatuurikõikumistest tingitud konden-

saadi kogunemise, mida võivad põhjustada 

muutlik ilm, intensiivne päikesekiirgus jne. 

Õhuvahetuskanal

Rõhutasandusavad
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 Kaablisisendi süsteemid  
Ventileeritavad muhvläbiviigud 

 Ventileeritavad 

muhvläbiviigud 

 KBM 20 

    Ventileeriv muhvläbiviik

avadele M 20 

   Kondenseerumise vähendamiseks rõhutasakaalu abil
   Tihendusvahemik Ø 6–13 mm
   ISO keere M 20 x 1,5
   Puurava Ø 20,5 mm
   Seina paksus kuni 3,5 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) ja 

välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2: 960°C
   Et mitte ületada rõhutasanduse lekke piirväärtust 0,07 bar, 

tuleb 6 liitri (6000 cm³) ümbrise ruumala kohta kasutada ühte M20 

ventileerviat muhvläbiviiku.
   Näide: ümbrise suurus 27 × 27 × 17 cm = 12 393 cm³ = 12,393 liitrit. 

M20 ventileerivaid läbiviike on vaja ≥ 3 tk
   Erineva suurusega ventileerivate muhvläbiviikude kasutamisel võib 

nendele vastavad ümbriste mahud omavahel liita.
   Juhul, kui rõhutasanduseks vajalike läbiviikude arv on suurem kaabli-

sisendiks vajalike läbiviikude arvust, võib kasutamata muhvläbiviigud 

sulgeda sulgemiskorkidega.
   Värvus: hall, RAL 7035  

 Pingutusmoment  3,0 Nm 

 KBM 25 

    Ventileeriv muhvläbiviik

avadele M 25 

   Kondenseerumise vähendamiseks rõhutasakaalu abil
   Tihendusvahemik Ø 9–17 mm
   ISO keere M 25 x 1,5
   Puurava Ø 25,5 mm
   Seina paksus kuni 3,5 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) ja 

välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2: 960°C
   Et mitte ületada rõhutasanduse lekke piirväärtust 0,07 bar, 

tuleb 10 liitri (10000 cm³) ümbrise ruumala kohta kasutada ühte M25 

ventileerivat muhvläbiviiku.
   Näide: ümbrise suurus 27 × 27 × 17 cm = 12 393 cm³ = 12,393 liitrit. 

M25 ventileerivaid läbiviike on vaja ≥ 2 tk
   Erineva suurusega ventileerivate muhvläbiviikude kasutamisel võib 

nendele vastavad ümbriste mahud omavahel liita.
   Juhul, kui rõhutasanduseks vajalike läbiviikude arv on suurem kaabli-

sisendiks vajalike läbiviikude arvust, võib kasutamata muhvläbiviigud 

sulgeda sulgemiskorkidega.
   Värvus: hall, RAL 7035  

 Pingutusmoment  4,0 Nm 
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 KBM 32 

    Ventileeriv muhvläbiviik

avadele M 32 

   Kondenseerumise vähendamiseks rõhutasakaalu abil
   Tihendusvahemik: Ø 13–21 mm
   ISO keere M 32 x 1,5
   Puurava Ø 32,5 mm
   Seina paksus kuni 3,5 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) ja 

välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2: 960°C
   Et mitte ületada rõhutasanduse lekke piirväärtust 0,07 bar, 

tuleb 12 liitri (12000 cm³) ümbrise ruumala kohta kasutada ühte M32 

ventileerivat muhvläbiviiku.
   Näide: ümbrise suurus 27 × 27 × 17 cm = 12 393 cm³ = 12,393 liitrit. 

M32 ventileerivaid muhvläbiviike on vaja ≥ 2 tk
   Erineva suurusega ventileerivate muhvläbiviikude kasutamisel võib 

nendele vastavad ümbriste mahud omavahel liita.
   Juhul, kui rõhutasanduseks vajalike läbiviikude arv on suurem kaabli-

sisendiks vajalike läbiviikude arvust, võib kasutamata muhvläbiviigud 

sulgeda sulgemiskorkidega.
   Värvus: hall, RAL 7035  

 Pingutusmoment  4,0 Nm 

 Kaablisisendi süsteemid  
Ventileeritavad muhvläbiviigud 

 Ventileeritavad 

muhvläbiviigud 

 KBM 40 

    Ventileeriv muhvläbiviik

avadele M 40 

   Kondenseerumise vähendamiseks rõhutasakaalu abil
   Tihendusvahemik: Ø 16–28 mm
   ISO keere M 40 x 1,5
   Puurava Ø 40,5 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) ja 

välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2: 960°C
   Et mitte ületada rõhutasakaalu kao piirväärtust 0,07 bar, 

tuleb 16 liitri (16 000 cm³) ümbrise ruumala kohta kasutada ühte M40 

ventileerivat muhvläbiviiku
   Näide: ümbrise suurus 27 × 27 × 17 cm = 12 393 cm³ = 12,393 liitrit. 

Vajalik KB arv. 40 (M40) ≥ 1 tk
   Erineva suurusega ventileerivate muhvläbiviikude kasutamisel võib 

nendele vastavad ümbriste mahud omavahel liita.
   Juhul, kui rõhutasanduseks vajalike läbiviikude arv on suurem kaabli-

sisendiks vajalike läbiviikude arvust, võib kasutamata muhvläbiviigud 

sulgeda sulgemiskorkidega.
   Värvus: hall, RAL 7035  

 Pingutusmoment  6,0 Nm 
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 Kaablisisendi süsteemid  
Ventileeritavad muhvläbiviigud 

 Ventileeritavad 

muhvläbiviigud 

 KBS 20 

    Ventileeriv muhvläbiviik

avadele M 20 

   Kondenseerumise vähendamiseks rõhutasakaalu abil
   Tihendusvahemik Ø 6–13 mm
   ISO keere M 20 x 1,5
   Puurava Ø 20,5 mm
   Seina paksus kuni 3,5 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) ja 

välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2: 960°C
   Et mitte ületada rõhutasanduse lekke piirväärtust 0,07 bar,

tuleb 6 liitri (6000 cm³) ümbrise ruumala kohta kasutada ühte M20 

ventileerviat muhvläbiviiku.
   Näide: ümbrise suurus 27 × 27 × 17 cm = 12 393 cm³ = 12,393 liitrit.

M20 ventileerivaid läbiviike on vaja ≥ 3 tk
   Erineva suurusega ventileerivate muhvläbiviikude kasutamisel võib 

nendele vastavad ümbriste mahud omavahel liita.
   Juhul, kui rõhutasanduseks vajalike läbiviikude arv on suurem kaabli-

sisendiks vajalike läbiviikude arvust, võib kasutamata muhvläbiviigud 

sulgeda sulgemiskorkidega.
   Värvus: must, RAL 9005.  

 Pingutusmoment  3,0 Nm 

 KBS 25 

    Ventileeriv muhvläbiviik

avadele M 25 

   Kondenseerumise vähendamiseks rõhutasakaalu abil
   Tihendusvahemik Ø 9–17 mm
   ISO keere M 25 x 1,5
   Puurava Ø 25,5 mm
   Seina paksus kuni 3,5 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) ja 

välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2: 960°C
   Et mitte ületada rõhutasanduse lekke piirväärtust 0,07 bar, 

tuleb 10 liitri (10000 cm³) ümbrise ruumala kohta kasutada ühte M25 

ventileerivat muhvläbiviiku.
   Näide: ümbrise suurus 27 × 27 × 17 cm = 12 393 cm³ = 12,393 liitrit. 

M25 ventileerivaid läbiviike on vaja ≥ 2 tk
   Erineva suurusega ventileerivate muhvläbiviikude kasutamisel võib 

nendele vastavad ümbriste mahud omavahel liita.
   Juhul, kui rõhutasanduseks vajalike läbiviikude arv on suurem kaabli-

sisendiks vajalike läbiviikude arvust, võib kasutamata muhvläbiviigud 

sulgeda sulgemiskorkidega.
   Värvus: must, RAL 9005.  

 Pingutusmoment  4,0 Nm 
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 KBS 32 

    Ventileeriv muhvläbiviik

avadele M 32 

   Kondenseerumise vähendamiseks rõhutasakaalu abil
   Tihendusvahemik: Ø 13–21 mm
   ISO keere M 32 x 1,5
   Puurava Ø 32,5 mm
   Seina paksus kuni 3,5 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2: 960°C
   Et mitte ületada rõhutasanduse lekke piirväärtust 0,07 bar, tuleb 

12 liitri (12000 cm³) ümbrise ruumala kohta kasutada ühte M32 

ventileerivat muhvläbiviiku.
   Näide: ümbrise suurus 27 × 27 × 17 cm = 12 393 cm³ = 12,393 

liitrit. M32 ventileerivaid muhvläbiviike on vaja ≥ 2 tk
   Erineva suurusega ventileerivate muhvläbiviikude kasutamisel võib 

nendele vastavad ümbriste mahud omavahel liita.
   Juhul, kui rõhutasanduseks vajalike läbiviikude arv on suurem 

kaablisisendiks vajalike läbiviikude arvust, võib kasutamata muhv-

läbiviigud sulgeda sulgemiskorkidega.
   Värvus: must, RAL 9005.  

 Pingutusmoment  4,0 Nm 

 Kaablisisendi süsteemid  
Ventileeritavad muhvläbiviigud 

 Ventileeritavad 

muhvläbiviigud 

 KBS 40 

    Ventileeriv muhvläbiviik

avadele M 40 

   Kondenseerumise vähendamiseks rõhutasakaalu abil
   Tihendusvahemik: Ø 16–28 mm
   ISO keere M 40 x 1,5
   Puurava Ø 40,5 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2: 960°C
   Et mitte ületada rõhutasakaalu kao piirväärtust 0,07 bar, tuleb 

16 liitri (16 000 cm³) ümbrise ruumala kohta kasutada ühte M40 

ventileerivat muhvläbiviiku
   Näide: ümbrise suurus 27 × 27 × 17 cm = 12 393 cm³ = 12,393 

liitrit. Vajalik KB arv. 40 (M40) ≥ 1 tk
   Erineva suurusega ventileerivate muhvläbiviikude kasutamisel võib 

nendele vastavad ümbriste mahud omavahel liita.
   Juhul, kui rõhutasanduseks vajalike läbiviikude arv on suurem 

kaablisisendiks vajalike läbiviikude arvust, võib kasutamata muhv-

läbiviigud sulgeda sulgemiskorkidega.
   Värvus: must, RAL 9005.  

 Pingutusmoment  6,0 Nm 
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Kasutamine:

  KHR 01   

 Kaabli tõmbetõkis

kaablile diameetriga 6,5 - 14 mm 

   Komplektis 10 x 6 kaabli kinnitusrõngast
   30 tk kaablile diameetriga 6,5 - 10 mm
 30 tk kaablile diameetriga 10 - 14 mm  

  KHR 02   

Kaabli tõmbetõkis

kaablile diameetriga 10 - 16 mm

 Komplektis 10 x 6 kaabli kinnitusrõngast  
 30 tk kaablile diameetriga 10 - 14 mm
 30 tk kaablile diameetriga 13 - 16 mm  

 Kaablisisendi süsteemid  
Sulgemiskork 

 Ventileeritavad 

muhvläbiviigud 

 VSB 13   

 Sulgemiskork

läbimõõt 13 mm 

   Kasutamata ventileerivate muhvläbiviikude sulgemiseks kaablisi-

senditele M20 või M25
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Värvus: punane, RAL 3000.  

 VSB 21   

 Sulgemiskork

läbimõõt 21 mm 

   Kasutamata ventileerivate muhvläbiviikude sulgemiseks kaablisi-

senditele M32 või M40
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Värvus: punane, RAL 3000.  
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 Mi jaotuskilbid  
Lisatarvikud 

Rõhu kompentseerimise element

pväljas = psees

  BM 20G 

   Rõhu kompenseerimise element M20 läbiviiguavale

   Kondenseerumise vähendamiseks rõhutasakaalu abil
   ISO keere M 20 x 1,5
   Puurava Ø 20,3 mm
   Seina paksus kuni 4 mm
 Kontramutriga  
 Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) ja 

välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)  
 Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C  
 Et mitte ületada rõhutasanduse lekke piirvaartust 0,07 bar, 

tuleb 28 liitri (28000 cm3) ümbrise ruumala kohta kasutada ühte 

BM 20G ventileerviat läbiviiku.  
 Näide: ümbrise suurus 30 × 60 × 17 cm = 30600 cm3 = 30,6 liitrit. 

BM 20G (M20) ventileerivaid labiviike on vaja ≥ 2 tk  
 Tehnilised andmed võivad muutuda
   Värvus: hall, RAL 7035  

31

1
3

2
2

M20x1,5

  BM 40G 

   Rõhu kompenseerimise element M40 läbiviiguavale

 Kondenseerumise vähendamiseks rõhutasakaalu abil  
 ISO keere M 40 x 1,5  
 Puurava Ø 40,3 mm  
 Seina paksus kuni 8 mm  
 Kontramutriga  
 Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) ja 

välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)  
 Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C  
 Et mitte ületada rõhutasanduse lekke piirvaartust 0,07 bar, 

tuleb 122 liitri (122000 cm³) ümbrise ruumala kohta kasutada ühte 

BM 40 G ventileerviat läbiviiku.    
 Näide: ümbrise suurus 60 × 60 × 17 cm = 61200 cm³ = 61,2 liitrit. 

BM 40 G (M40) ventileerivaid labiviike on vaja ≥ 1 tk
 Tehnilised andmed võivad muutuda
     Värvus: hall, RAL 7035  

56
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M40x1,5
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 Kaablisisendi süsteemid  
Astmelised membraanläbiviigud, kaablikinnitus 

 KST 70 

    Astmeline membraanläbiviik 

   Tihendusvahemik: Ø 30–72 mm
   Puurava Ø 83 mm
   Seina paksus 1,5–3 mm
   Sobib kasutada sisetingimustes – tavaline keskkond ruumis ja 

(või) kaitstud välitingimustes
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 35 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 750 °C  

 MV FP 66 

    Äärik 

   Läbiviiktihendite ja kruvidega
   Tihendusvahemik: Ø 30–72 mm
   Seina paksus vähemalt 1,5 mm  
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Juhtme ristlõige NYM NYY NYCY

NYCWY

1 × 4 mm² Ø 8 mm Ø 9 mm —

1 × 6 mm² Ø 8,5 mm Ø 10 mm —

1 × 10 mm² Ø 9,5 mm Ø 10,5 mm —

1 × 16 mm² Ø 11 mm Ø 12 mm —

1 × 25 mm² — Ø 14 mm —

1 × 35 mm² — Ø 15 mm —

1 × 50 mm² — Ø 16.5 mm —

1 × 70 mm² — Ø 18 mm —

1 × 95 mm² — Ø 20 mm —

1 × 120 mm² — Ø 21 mm —

1 × 150 mm² — Ø 23 mm —

1 × 185 mm² — Ø 25 mm —

1 × 240 mm² — Ø 28 mm —

1 × 300 mm² — Ø 30 mm —

2 × 1,5 mm² Ø 10 mm Ø 12 mm —

2 × 2,5 mm² Ø 11 mm Ø 13 mm —

2 × 4 mm² — Ø 15 mm —

2 × 6 mm² — Ø 16 mm —

2 × 10 mm² — Ø 18 mm —

2 × 16 mm² — Ø 20 mm —

2 × 25 mm² — — —

2 × 35 mm² — — —

3 × 1,5 mm² Ø 10,5 mm Ø 12,5 mm Ø 13 mm

3 × 2,5 mm² Ø 11 mm Ø 13 mm Ø 14 mm

3 × 4 mm² Ø 13 mm Ø 16 mm Ø 16 mm

3 × 6 mm² Ø 15 mm Ø 17 mm Ø 17 mm

3 × 10 mm² Ø 18 mm Ø 19 mm Ø 18 mm

3 × 16 mm² Ø 20 mm Ø 21 mm Ø 21 mm

3 × 25 mm² — Ø 26 mm —

3 × 35 mm² — — —

3 × 50 mm² — — —

3 × 70 mm² — — —

3 × 95 mm² — — —

3 × 120 mm² — — —

3 × 150 mm² — — —

3 × 185 mm² — — —

3 × 240 mm² — — —

3 × 25/16 mm² — Ø 27 mm Ø 27 mm

3 × 35/16 mm² — Ø 28 mm Ø 27 mm

3 × 50/25 mm² — Ø 32 mm Ø 32 mm

3 × 70/35 mm² — Ø 32–36 mm Ø 36 mm

3 × 95/50 mm² — Ø 37–41 mm Ø 40 mm

3 × 120/70 mm² — Ø 42 mm Ø 43 mm

3 × 150/70 mm² — Ø 46 mm Ø 47 mm

3 × 185/95 mm² — Ø 52 mm Ø 48–54 mm

3 × 240/120 mm² — Ø 57–63 mm Ø 60 mm

3 × 300/150 mm² — Ø 63–69 mm —

Juhtme ristlõige NYM NYY NYCY

NYCWY

4 × 1,5 mm² Ø 11 mm Ø 13,5 mm Ø 14 mm

4 × 2,5 mm² Ø 12,5 mm Ø 14,5 mm Ø 15 mm

4 × 4 mm² Ø 14,5 mm Ø 17,5 mm Ø 17 mm

4 × 6 mm² Ø 16,5 mm Ø 18 mm Ø 18 mm

4 × 10 mm² Ø 18,5 mm Ø 20 mm Ø 20 mm

4 × 16 mm² Ø 23,5 mm Ø 23 mm Ø 23 mm

4 × 25 mm² Ø 28,5 mm Ø 28 mm Ø 28 mm

4 × 35 mm² Ø 32 mm Ø 26–30 mm Ø 29 mm

4 × 50 mm² — Ø 30–35 mm Ø 34 mm

4 × 70 mm² — Ø 34–40 mm Ø 37 mm

4 × 95 mm² — Ø 38–45 mm Ø 42 mm

4 × 120 mm² — Ø 42–50 mm Ø 47 mm

4 × 150 mm² — Ø 46–53 mm Ø 52 mm

4 × 185 mm² — Ø 53–60 mm Ø 60 mm

4 × 240 mm² — Ø 59–71 mm Ø 70 mm

4 × 25/16 mm² — — Ø 30 mm

4 × 35/16 mm² — — Ø 30 mm

4 × 50/25 mm² — — Ø 36,5 mm

4 × 70/35 mm² — — Ø 40 mm

4 × 95/50 mm² — — Ø 44,5 mm

4 × 120/70 mm² — — Ø 48,5 mm

4 × 150/70 mm² — — Ø 53 mm

4 × 185/95 mm² — — —

4 × 240/120 mm² — — —

5 × 1,5 mm² Ø 12 mm Ø 15 mm Ø 15 mm

5 × 2,5 mm² Ø 13,5 mm Ø 16 mm Ø 17 mm

5 × 4 mm² Ø 15,5 mm Ø 16,5 mm Ø 18 mm

5 × 6 mm² Ø 18 mm Ø 19 mm Ø 20 mm

5 × 10 mm² Ø 20 mm Ø 21 mm —

5 × 16 mm² Ø 26 mm Ø 24 mm —

5 × 25 mm² Ø 31,5 mm — —

7 × 1,5 mm² Ø 13 mm Ø 16 mm —

7 × 2,5 mm² Ø 14,5 mm Ø 16,5 mm —

19 × 1,5 mm² — Ø 22 mm —

24 × 1,5 mm² — Ø 25 mm —

Harilike kaabliristlõigete välisläbimõõt. Välisläbimõõdud on erinevate toodete vastavate näitajate keskmised väärtused.

Kaablite välisläbimõõtude sobitamine kaablisisendiga (muhvläbiviigud, membraanläbiviigud jne)

Kaablite välisläbimõõt Kaablisisendi suurus

Ø min Ø max

4 mm 6 mm AKM 12

5 mm 10 mm AKM 16

6,5 mm 13,5 mm AKM 20

11 mm 17 mm AKM 25

15 mm 21 mm AKM 32

19 mm 28 mm AKM 40

27 mm 35 mm AKM 50

35 mm 42 mm AKM 63

2 mm 5 mm ASS 12

3 mm 10 mm ASS 16

5 mm 13 mm ASS 20

8 mm 17 mm ASS 25

12 mm 21 mm ASS 32

16 mm 28,5 mm ASS 40

21 mm 35 mm ASS 50

20 mm Ø48 mm ASS 63

4,8 mm 11 mm ESM 16

6 mm 13 mm ESM 20

9 mm 17 mm ESM 25

9 mm 23 mm ESM 32

17 mm 30 mm ESM 40

Kaablite välisläbimõõt Kaablisisendi suurus

Ø min Ø max

3,5 mm 12 mm STM 16

5 mm 16 mm STM 20

5 mm 21 mm STM 25

13 mm 26,5 mm STM 32

13 mm 34 mm STM 40

5 mm 10 mm EDK 16

6 mm 13 mm EDK 20

9 mm 17 mm EDK 25

8 mm 23 mm EDK 32

11 mm 30 mm EDK 40

Kaablijuhile ühendamine

M 16 EDR 16

M 20 EDR 20

M 25 EDR 25

M 32 EDR 32

M 40 EDR 40

 Kaablisisendi süsteemid 

   Tehnilised andmed   
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 Kaablisisendi süsteemid  
Muhvläbiviigud 

 AKS 9 

    süviste Pg 9 jaoks 

   Tihendusvahemik: Ø 4–8 mm
   Avale Pg 9, Ø 15,5 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 960 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 AKS 11 

    süviste Pg 11 jaoks 

   Tihendusvahemik: Ø 5–10 mm
   Avale Pg 11, Ø 19 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 960 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 AKS 13,5 

    süviste Pg 13,5 jaoks 

   Tihendusvahemik: Ø 6–12 mm
   Avale Pg 13,5, Ø 21 mm
   Seina paksus kuni 3 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 960 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 AKS 16 

    süviste Pg 16 jaoks 

   Tihendusvahemik: Ø 10–14 mm
   Avale Pg 16, Ø 23 mm
   Seina paksus kuni 4 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 960 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  
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 Kaablisisendi süsteemid  
Muhvläbiviigud 

 AKS 29 

    süviste Pg 29 jaoks 

   Tihendusvahemik: Ø 18–25 mm
   Avale Pg 29, Ø 37,5 mm
   Seina paksus kuni 4 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 960 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 AKS 36 

    süviste Pg 36 jaoks 

   Tihendusvahemik: Ø 22–32 mm
   Avale Pg 36, Ø 47,5 mm
   Seina paksus kuni 5 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 960 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 AKS 42 

    süviste Pg 42 jaoks 

   Tihendusvahemik: Ø 30–38 mm
   Avale Pg 42, Ø 54,5 mm
   Seina paksus kuni 5 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 960 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 AKS 21 

    süviste Pg 21 jaoks 

   Tihendusvahemik: Ø 13–18 mm
   Avale Pg 21, Ø 29 mm
   Seina paksus kuni 4 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 960 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  

 AKS 48 

    süviste Pg 48 jaoks 

   Tihendusvahemik: Ø 34–44 mm
   Avale Pg 48, Ø 60 mm
   Seina paksus kuni 6 mm
   Tõmbetõkise ning kontramutriga
   Paigalduseks siseruumidesse (tava- ja/või kaitstud välitingimused) 

ja välistingimustesse (rasked- ja/või välitingimused)
   Paigaldamiseks õhutemperatuuri vahemikus - 25 °C kuni + 55 °C
   Hõõgtraadikatse vastavalt IEC 60695-2-11: 960 °C
   Värvus: hall, RAL 7035  
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 Kaablisisendi süsteemid 

Tehnilised andmed    

Mõõtmed 402

Töö- ja keskkonnatingimused 403
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Äärik MV FP 66

Kaitseaste: IP55

paigaldamiseks lehtmetallist kilpidele seina paksusega 

≥ 1,5mm

Membraanläbiviigud ESM

Kaitseaste: IP 55

Membraanläbiviigud ESM paigaldatak-

se süvistesse. Vastumutrit ei ole vaja!

Membraanläbiviigud
mm A B B1 C D
ESM 16 16,5 22 18,5 14,5 8,5
ESM 20 20,5 26 22,5 14,5 8,5
ESM 25 26,0 31 27,5 14,5 8,5
ESM 32 33,0 38 34,5 17,5 8,5
ESM 40 41,0 46 42,5 17,5 8,5

Astmelised membraanläbiviigud 

STM

Kaitseaste: IP55

Astmelised membraanläbiviigud STM 

paigaldatakse süvistesse. Vastumutrit 

ei ole vaja!

Astmelised membraanläbiviigud
mm A B B1 C D
STM 16 13,2 21,2 19 7,4 8,0
STM 20 18,0 25 23 9,2 8,0
STM 25 21,6 30 28 11,5 7,4
STM 32 27,6 37 35 11,5 8,6
STM 40 33,6 45 43 15,1 8,6

Membraanläbiviigud EDK

Kaitseaste: IP65

Membraanläbiviigud EDK paigaldatak-

se süvistesse. Vastumutrit ei ole vaja!

Membraanläbiviigud
mm A B B1 C D
EDK 16 14,5 22 18,5 13,5 8,5
EDK 20 18,5 26 22,5 14,5 8,5
EDK 25 23,5 31 27,5 14,5 8,5
EDK 32 30,5 38 34,5 19,5 8,5
EDK 40 38,5 46 42,5 19,5 8,5

Membraanläbiviigud 

kaablijuhtidele EDR

Kaitseaste: IP65

Membraanläbiviigud kaablijuhtidele 

EDR paigaldatakse süvistesse. Vastu-

mutrit ei ole vaja!

Membraanläbiviigud kaablijuhtidele
mm A P B1 C D
EDR 16 20 22 18,5 14,5 8,5
EDR 20 24 26 22,5 14,5 8,5
EDR 25 29 31 27,5 14,5 8,5
EDR 32 36 38 34,5 17,5 8,5
EDR 40 44 46 42,5 17,5 8,5

Muhvläbiviigud AKM/ASS

tõmbekaitse vastumutriga, kaitseaste IP 66/67

mm

ISO SW1
tasapinnal

EK1
üle nurkade Ø

C
max

D SW2
tasapinnal

EK2
üle nurkade Ø

H

AKM/ASS 12 M 12 15 16,4 22 8 17 19,0 5
AKM/ASS 16 M 16 20 22,0 26 8 22 24,7 5
AKM/ASS 20 M 20 24 26,5 29 8 27 30,2 6
AKM/ASS 25 M 25 29 32,0 34 8 32 36,0 6
AKM/ASS 32 M 32 36       39,7 39 10 41 46,0 7
AKM/ASS 40 M 40 46 50,5 46 10 50 54,1 7
AKM/ASS 50 M 50 55 60,0 51 10 60 66,3 8
AKM/ASS 63 M 63 68 74,7 55 10 75 83,0 8

Ventileeritavad muhvläbiviigud KBM/KBS

tõmbekaitse vastumutriga, kaitseaste IP 66/67

mm

ISO SW1
tasapinnal

EK1
üle nurkade Ø

C
max

D SW2
tasapinnal

EK2
üle nurkade Ø

H

KBM/KBS 20 M 20 24 27,0 42 8 27 29,0 5
KBM/KBS 25 M 25 29 32,0 45 8 32 35,5 5
KBM/KBS 32 M 32 36 40,0 47 10 40 44,5 6
KBM/KBS 40 M 40 46 50,5 59 10 50 54,1 7
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ESM ... 

STM ...

EDK ... 

EDR ...

KST...

MV FP 66

AKM ...

ASS ...

AKS ...

KBM ...

KBS ...

Kasutusala Sobib kasutada nii sise-kui 

välispaigaldistes, kaitstud ilmasti-

ku mõjude eest

Sobib välistingimustesse (rasked keskkonna tingimused ja/või 

välistingimused)

Keskkonna temperatuur

–  Keskmine väärtus üle 

24  tunni

– Maksimaalne väärtus

– Minimaalne väärtus

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Tulekaitse sisemiste vigade 

korral

Standardite ja õigusaktide kohased nõuded elektrilistele seadmetele:  

Miinimumnõuded 

– Hõõgtraadi katse vastavalt standardile IEC 60695-2-11:

– Kilpidele ja läbiviikudele: 650 °C

Materjali süttivus ning 

põlemiskäitumine:

–  Hõõgtraadikatse 

IEC 60695-2-11

– UL Subject 94

750 °C

–

raskestisüttiv

isekustuv

960 °C

V-0

raskestisüttiv

isekustuv

960 °C

V-2

raskestisüttiv

isekustuv

Toksiline käituminete halogeenivaba

silikoonivaba

halogeenivaba

silikoonivaba

halogeenivaba

silikoonivaba

„Halogeenivaba“ vastavalt standardile IEC 60754-2 „Üldised kaablite katsetamise meetodid – gaasi 

halogeenide happesuse määramine“.

Materjalide omadusi vt tehnilistest andmetest

 Kaablisisendi süsteemid 

 Tehnilised andmed   

Töö- ja keskkonnatingimused
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